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ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ V6 300 ГР. АРТ.
01-09-34 (12)

Код: 12131

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
.................................................................................................Код товара  12131

.................................................................................................Производитель  KIM TEC

ГАБАРИТЫ И ВЕС
.................................................................................................Вес (брутто)  0.286

УПАКОВКА
.................................................................................................Штук в коробке  12

ОПИСАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ. Очиститель монтажной пены предназначен для очистки монтажных пистолетов, и для удаления пятен
незатвердевшей монтажной пены.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ.
Температура применения очистителя от -10 С до +35 С

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Для очистки внутренней поверхности пистолета от незатвердевшей монтажной пены:
- снять защитную крышку с баллона очистителя и накрутить баллон на пистолет;
- рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ;
- открыть регулировочный винт на пистолете, нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет
в течение 5 секунд и более до выхода чистой жидкости из сопла пистолета;
- закрыть регулировочный винт и аккуратно снять пистолет с баллона очистителя.
Для очистки от незатвердевшей монтажной пеной с внешней поверхности пистолета и рабочих поверхностей:
- установить кнопку-разбрызгиватель на выпускной клапан баллона с очистителем;
- плотно прижав кнопку-разбрызгиватель к выпускному клапану, обработать очистителем места загрязнений и удалить
остатки пены

Московская область, пос. Горки
Ленинские, промзона «Технопарк»

Инновационный проезд, д.8

Телефон: +7 (498) 767-89-00

E-mail: moscow@allur.info

г. Екатеринбург, поселок
Большой исток, ул. Свердлова, 37а

Телефон: +7 (343) 247-84-81
216-95-96, 379-00-81

E-mail: info@zamki.biz
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